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 Technische fiche theaterzaal 
 
 
De zaal heeft een totale lengte van 24,7 m en een breedte van 10,4 m. Hierin is het podium 
inbegrepen. 
 
Er zijn 319 zitplaatsen verdeeld over het gelijkvloers (201) en het balkon (118). De laatste rij 
zitjes op het balkon beschikt niet over een rugleuning. Over het algemeen worden deze 23 
plaatsen dan ook niet verkocht. Tussen het balkon en gelijkvloers is de regiekamer ingebouwd. 
Indien de regie in de zaal staat, zijn hierdoor ook een aantal zitjes niet bruikbaar. 
 
De akoestiek wordt als goed tot uitstekend beoordeeld. 
 
 
Kleedkamers 
 
Er zijn twee kleedkamers van 6,3 m op 4,3 m gesitueerd onder het podium. Beide zijn voorzien 
van douchecel/WC/lavabo en een opschiktafel voor een vijftal personen. 
 
 
Podium 
 
Het podium is 11,15 m breed en 9,2 m diep. Reken een manteau-opening van 8,5 m in functie 
van de zichtlijnen. Er is een nuttige speelhoogte van ongeveer 5,5 m. Er is een vaste grid voor 
decoropbouw en belichting. 
 
Het podium is een zwarte houten vloer. We beschikken niet over een balletvloer. 
 
We beschikken over een niet wegneembare potenset op rails en rotodrapers. Er is een 
manueel bedienbaar voordoek op 2 m van de rand van het podium en één halfweg het podium. 
 
Het fonddoek kan eveneens geopend worden waardoor een horizon in witte PVC doek van 
5,3 m hoog op 9 m breed zichtbaar wordt. 
 
Het podium is uitgerust met een oprolbaar filmdoek (8 x 5 m) op 2 m van de rand van het 
podium. 
 
Naast schuko stopcontacten rondom het podium, is er op de courkant eveneens een 
krachtstroomaansluiting van 32A en 63A voor geluid. 
 
Voorts beschikken we over 8 lossen podiumelementen van 2m x 1m (poten van 20 cm, 30 cm, 
40 cm, 45-60 cm, 60-90 cm), 20 kluiten (12,5 kg), 5 muziekpupiters en een lezenaar. 
 
 
Laden en lossen 
 
Het podium is toegankelijk via een deur van 1,8 m breed en 3 m hoog. Deze deur geeft 
rechtstreeks uit op een vrij smalle straat (enkel bereikbaar met een kleine vrachtwagen). Let 
wel, door het hoogteverschil is het enkel mogelijk hier te lossen met een vrachtwagen met 
laadklep (wij beschikken over een kleine ramp hiervoor). Bestelwagens kunnen via een 
dubbele nooddeur direct in de zaal lossen. 
 
 
Regie 
 
We beschikken over een regiekamer tussen de parterre en het balkon. Er is ook mogelijkheid 
om in de zaal, zowel achteraan als op twee derde van de zaal, stoelen weg te nemen. Op 
beide plaatsen zijn stopcontacten voorzien. Op twee derde is er ook DMX aansluiting, 



ethernetaansluiting (oa voor aansturing projector) en geluidsmulti naar het podium (16 send, 
6 return). 
 
 
Licht 
 
Lichttafel 
 
MA dot 2 XL-F + extra faderwing 
 
 
Dimmers 
 
6 dimblokken Zero88 betapack 3, met een totaal van 36 kanalen van 2kW. 
4 dimblokken Zero88 betapack 4, met een totaal van 24 kanalen 2kW. 
 
In totaal beschikken we dus over 60 kanalen 2kW. 
 
 
Schijnwerpers 
 
Aantal Type      Vermogen Beschrijving 
 
4  ADB ACP10001    1000 W  ACP 
 
12  Robert Juliat Lutin   1000 W  PC (vast in de front) 
 
25  LDR Nota PC 1200 plus  1000W  PC 
 
8  Chauvet Ovation Revee 3+    LED profiel met iris en messen 
 
2  ETC source four zoom 22-50° 750 watt  Profiel met iris en messen 
 
6  ETC source four  36°   750 watt  Profiel met iris en messen 
 
9  ADB Warp 12-30°   800 Watt Warp met iris en gobohouder 
          (vast in front) 
 
41  Par 64     1000 W  Par 64 (CP 60 – 61 – 62) 
 
6  Ayrton Nandobeam S3     Wash 
 
12  ETC ColorSource PAR (original)  LED par 
 
8  Chauvet Colorado 2 Solo    LED par met zoom 
 
6  Chauvet Well fit      LED uplighter op batterij 
 
Samenvatting : 4 ACP’s 

25 profielspots 
40 parren 
37 PC’s 
6 washen 
20 LED parren 
6 uplighters 

 
 



Zaallicht 
 
Zowel de plafondverlichting als de wandlampen (balkon en parterre apart) zijn te bedienen op 
DMX. De zaalverlichting is ook zonder DMX te bedienen vanuit de regiekamer. In dat geval is 
ze wel niet dimbaar. Daarnaast zitten ook twee halogeenlampen in het plafond verwerkt, welke 
aan te sluiten zijn op een dimkanaal. 
 
Zaalbrug 
 
We beschikken over een vaste zaalbrug aan de balkonrand. Hierin hangen vast 5 warpen en 
4 pc’s. Daarnaast hebben we ook 2 warpen en 3 pc’s hangen aan elke zijmuur van de zaal. 
 
 
Statieven 
 

 4 torentjes voor telkens vier lampen 
 20 vloerstatieven 
 4 gewone statieven 

 
 
Rook 
 

 Hazer Martin JEM Compact Hazer (stuurbaar via DMX) 
 Hazer Amahaze Whisper (stuurbaar via DMX) 
 Rookmachine Antari Z1200 (stuurbaar via DMX) 

 
 
DMX 
 
Rondom de scene, op het grid, aan de regie in de zaal en in de regiekamer is DMX voorzien. 
Op deze plaatsen is ook telkens cat 5e bekabeling voorzien. Beiden kunnen gepatched worden 
in functie van de productie. We beschikken over vier splitter/mergers met telkens 2 ingangen 
en 6 uitgangen. 
 
 
Video 
 
Flightcase, vast opgesteld in regiekamer met daarin: 

 Projector Panasonic PT-EZ770Z met 2 lenzen aangepast aan de afstand tot onze 
filmschermen 

 DVD-speler 
 Blue-Ray speler 
 Shutter bedienbaar via DMX 
 HDMI naar ethernet omvormer voor de aansluiting van een laptop op scene of aan de 

regieplaats in de zaal 
 
 
Geluid 
 
Mengpanelen 
 
Allen & Heath Qu 32: 32 mono en 3 stereo inputs (met 4 bands EQ, gate en compressor op 
elk kanaal), 4 ingebouwde effectprocessoren, 7 auxen, 4 groepen, 2 matrixen, 31 bands eq op 
alle uitgangen. We beschikken ook over 2 stageboxen AB-168 (16 in, 8 out). 
 
Allen & Heath Zed 12FX: 6 mono en 3 stereo inputs, ingebouwde effectprocessor, 4 auxen 
(2 pre, 1 post en 1 voor intern effect) 
 
 



Eindversterking vast geïnstalleerd 
 
2 x D&B 24S (parterre links-rechts) 
2 x D&B 10SD (onder balkon, sum L&R) 
2 x D&B 21S sub 
2 x D&B 8S (frontfill) 
2 x D&B 10S (balkon, sum L&R) 
 
Links, rechts, frontfill, sub links, sub rechts en balkon zijn apart aanstuurbaar, zowel analoog 
als digitaal. 
 
Eindversterking losse set (enkel op aanvraag) 
 
2 x Yamaha DXS12 (bas) 
2 x Yamaha DXR12 (deze zijn ook als monitors te gebruiken) 
4 x Yamaha DXR10 (deze zijn ook als monitors te gebruiken) 
 
 
Randapparatuur 
 
Cd-speler Tascam CD500: speelt ook mp3 en wav, autoready functie 
Dubbele cd-speler Numark CDN77usb: speelt ook mp3 via usb aansluiting 
Mini-disc Teac MD-5 
 
 
Micro’s en DI’s 
 
6 x Shure SM 58 
6 x Shure SM 57 
2 x Shure PG 81 
1 x Shure Beta 52A 
1 x Shure Beta 91A 
2 x Shure B98H/C 
2 x Shure B98S 
2 x Shure CVG18-B/C 
1 x Sennheiser e815s 
3 x Sennheiser e604 
2 x Sennheiser MD 421 II 
1 x Sennheiser e865 
2 x Sennheiser e906 
1 x AKG D3800 
3 x AKG C430 
 
2 x draadloze handheld Sennheiser ew300 
4 x beltpack Sennheiser ew 145 
4 x headset Sennheiser ME3-ew 
1 x dasspeldmicrofoon Sennheiser 
5 x ontvanger Senheisser voor handheld of beltpacks 
 
6 x BSS Audio AR-133 active DI 
3 x Behringer Ultra DI di100 
1 x Radial Twin Isolator Jensen 1:1 transformator 
1 x Radial PZ-DI 
 
10 x standaard statief 
2 x statief met ronde voet 
11 x klein statief 
2 x overhead statief 
1 x statief voor basdrum 
3 x tafelstatief 



Aansluitingen 
Er is een multi welke vanuit de regiekamer naar de courkant van het podium loopt. Deze heeft 
8 sends en 4 returns. 
Vanuit de regie in de zaal loopt een multi (16 sends en 6 returns) naar de scene, kant cour. 
Op de plaats van de regie in de zaal lopen 4 lijnen naar de regiekamer. 
Er zijn op scene ook 8 sends en 4 returns tussen jardin en cour. 
 
Losse multi: 8 sends, 4 returns 
 
Daarnaast loopt een dubbele cat 6 lijn tussen het podium (cour) en de regie in de zaal en een 
dubbele cat 6 tussen het podium (cour) en de regiekamer voor gebruik als geluidsmulti. 
 
 
Intercom 
 
We beschikken over 3 Kenwood portofoons met headset. 
 
 
Meebeluistering 
 
In beide loge’s en in de regiekamer is meebeluistering voorzien. 



  



  



 
 
 
 
 

 



 Technische fiche vergaderzaal 
 
 
De zaal, gelegen op de eerste verdieping, heeft een lengte van 11,4 m en een breedte van 
4,4 m. Er staan 10 tafels en 35 stoelen opgesteld in vergadervorm. Er is een pupiter en 
flipchart aanwezig. 
 
 
Geluid 
 
De zaal beschikt over een geluid set met Marantz PM7001 versterker en 2 B&W speakers. 
Er is ook een Marantz CD 6002 CD/MP3/WMA speler aanwezig. 
 
 
Video 
 
Er is projector Epson EB-915W (3200 lm) vast opgehangen aan het plafond die op een witte 
muur projecteert. Op de muur is een aansluiting voorzien voor VGA alsmede voor het 
aansluiten van audio via de laptop. Ook is er een Barco Clickshare aanwezig met twee 
dongles (op aanvraag) voor aansluiting via usb. 
 
Verder is een DVD speler aanwezig. 
 

 
  



 Routebeschrijving 
 
Inkom Forum: 
Speiestraat 16, 8940 Wervik 
 
Laad en los (aanmelden via voordeur): 
Keizerstraat, 8940 Wervik 
 
Parking: 
Domein Oosthove, Speiestraat 32, 8940 Wervik 
 
Vanaf de A19, afrit 2a Wervik, komt u op de N58. Ga rechtdoor op de eerste rotonde. Op de 
volgende rotonde gaat u opnieuw rechtdoor, de N58 blijven volgen. Neem op de derde rotonde 
de derde afslag, Geluwesteenweg. Op de volgende rotonde neemt u de tweede afslag, 
Geluwestraat. Ga de vierde straat naar links, Bakkerstraat. Op het einde van de straat gaat u 
rechts de Molenstraat in. Blijf deze straat volgen en sla de vierde straat links in, Speiestraat. 
Als u de eerste straat rechts neemt komt u bij onze laad -en losdeuren, Keizerstraat. Wanneer 
u rechtdoor gaat, is er een parking op een vijftigtal meter voorbij het Forum, domein Oosthove. 
 

 
 



 
 


